Cable Amplificador Bi-Direccional 1 en 4 para Cable/ TV 
Cat.: 15-1197 

Manual del usuario - favor de leerlo antes de utilizar el equipo 


El Cable Amplificador BI-DIrecclonal 1 en 4 para Cable/ TV de 
RadloShack es Ideal para cables largos o donde se necesite 
nivel adiclonal de serial para proporclonar una serial limpla de 
video de una fuente a cuatro receptores. El amplificador 
aumenta la serial de sallda hasta por 7 dB para asegurar que los 
receptores tengan una serial fuerte. El amplificador tamblen tiene 
una trayectorla de reversa no ampllficada para permitir que se 
envie una serial de una sallda de video para cuna comunicaclon 
bl-direcclonal, modems de cable, pago por evento y television 
Interactiva, la recuperaclon del amplificador le permite ajustar la 
ampllficaclon para ayudar a mlnimizar la Interferencia y 
maximizar la calldad de la Imagen. 

Cable Amplificador BI-DIrecclonal 1 en 4 para Cable/ TV Cable 
Amplificador BI-DIrecclonal 1 en 2 para Cable/ TV 


ADVERTENCIA 

Para reducir el riesgo de fuego o descarga electrica, no exponga este producto a humedad 

A PRECAUCION A 

Riesgode descarga 
electrica, no abrir 

A Este simbolo tiene como finalidad 
j|A prevenirle de la presencia de corriente 
electrica no aislada, corriente suficiente 
para causar una descarga. No abra el 
estuche del producto. 

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE DESCARGA ELECTRICA. NO RETIRE PA 
CUBIERTA 0 LA TAPA. NO HAY PARTES 
UTILES. REFIERASE A PERSONAL 
CALIFICADO PARA SERVICIO 


A Este simbolo tiene como finalidad 
y\ informarle sobre importantes instrucclones 
de operaci n y mantenimlento se incluyen 
en la literatura de este producto. 


Listed debe utilizar una fuente de corriente Clase 2 que 
proporclone 9 V de cc y entregue por lo menos 100 mA. 

A Su punta central debe estar ajustada a positive y su 

/| \ clavija debe corresponder con la clavija del amplificador. 

Z— ! — A El adaptador Incluldo cumple con estas 

especificaclones. SI utlllza un adaptador que no cumpla 
con estas especificaclones puede dafiar al amplificador 
o el adaptador. 

Slempre conecte el adaptador de corriente ca al amplificador 
antes de conectarlo a la corriente ca. Al termlnar, desconecte el 
adaptador de la corriente ca antes de desconectarlo del 
amplificador. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

■ Lea todas las Instrucclones operatives y de segurldad antes 
de operar el amplificador. 

■ Conserve estas Instrucclones de segurldad y operatives 
para referenclas futures. 

■ Atlenda todas las advertencies en el amplificador y en las 
Instrucclones de operaclon. 

■ SIga culdadosamente todas las Instrucclones operatives. 

■ Este aparato no debera ser utlllzado cerca de ague, tal 
como tines, lavabos, fregaderos o lavamanos. 


■ Este amplificador debe ser colocado de tal manera que su 
posiclon o ubicaclon no Interflera con su propla ventllaclon. 

• Este amplificador unicamente debe ser conectado a una 
fuente de corriente del tlpo descrito en las Instrucclones de 
operaclon o como se marca en este amplificador. 

■ No Intente desconectar la conexion a tierra o componentes 
de polarizaclon de este amplificador. 

■ Los cables de sumlnistro de corriente deben ser 
acomodados de tal manera que no sean dafiados- ponga 
mucha atenclon en las clavijas, receptaculos de corriente, y 
los lugares de donde salgan del amplificador. 

• LImple ocaslonalmente el amplificador con un trapo 
humedo para conservarlo en buen estado. No utlllce 
quimicos fuertes, solventes de limpleza o detergentes 
fuertes para limplar el amplificador. 

■ El cable de corriente debe ser desconectado de la toma de 
corriente cuando este no se utlllce por largos perlodos de 
tiempo. 

■ No permita que se derramen llquidos dentro del 
amplificador. 

■ El amplificador debe ser colocado lejos de fuentes de calor 
como radladores, registros de calor, estufas y otros 
aparatos que generen calor. Las temperaturas extremas 
pueden acortar la vIda de aparatos electronicos y deformar 
partes plasticas. 

■ SI se conecta una antena externa al receptor, asegurese 
que tenga una conexion a tierra para proporclonar 
protecclon contra camblos de voltaje, cargas de estatica y 
rayos. La secclon 810 del Codigo Naclonal de Electricldad 
(NEC), ANSI/ NFPA NO. 70-1990, proporclona Informaclon 
respecto a las conexiones a tierra, estructura de soporte, 
cable de tierra, electrodes de conexion y requerlmlentos 
para los electrodes de tierra. 

• Los Instaladores de sistemas CATV deben dirigirse al 
Articulo 820-40 de la NEC que proporclona los llneamlentos 
para una conexion adecuada a tierra, especifica que el 
cableado a tierra debe ser al sistema de tierra de la 
construcclon, tan cerca al punto de entrada del cable como 
sea posible. 

SELECCIONANDO UNA UBICACION 

Selecclone un lugar para su amplificador que este cerca de su 
fuente de entrada y una toma de corriente ca. Usted puede 
montar su amplificador en una pared o en otra superficle 
utlllzando tornlllos del #6, adecuados para montar en el lugar 
selecclonado. 

ADVERTENCIA: No coloque el amplificador en el exterior. 

Para mantener la cantidad de cable expuesto en el mlnimo, 
usted puede colocar el amplificador en su atico. Para prevenir 
Interferencia, no coloque el amplificador a una distancia menor a 
15,2 cm (6 pulgadas) de cualquier otro aparato electrico. 
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ACOMODANDO LOS CABLES 

Acomode cable coaxial de 75-ohms (RG-6 o RG-6Q) del 
amplificador a su fuente de entrada y a ambos receptores. 

Siga estos consejos cuando acomode el cable: 

■ Utilice unicamente tanto cable como necesite para llegar 
del amplificador a la fuente de entrada y receptores. 

■ No acomode cables donde estos puedan ser cortados, 
arrugados, o quebrados por actividades normales. 

■ Para una mejor apariencia, pase el cable por su atico u 
paredes y termine cada cable en una caja para montar con 
un conector "F”. Los conectores “F” para pared, cable 
coaxial y otros accesorios de video, estan disponibles en su 
tienda RadioShack. 

REALIZANDO LAS CONEXIONES 

1 . Conecte los cables coaxiales (no incluidos) a la terminal del 
amplificador utilizando los conectores “F”. 

■ Conecte el cable coaxial de la fuente de entrada a la 
terminal INPUT. 

■ Conecte los cables coaxiales del receptor a la terminal 1, 2, 
3, o 4 OUTPUT. Si ambas terminales no son utilizadas, 
sujete las terminales a una salida no utilizada. 

Precaucion: para prevenir dahos, no utilice alicates o cualquier 
otra herramienta para apretar los conectoresT”. Debe apretarlos 
con la mano. 

2. Conecte los otros extremos de los cables coaxiales a los 
receptores y fuentes de entrada. 

■ Para conectar mas de una fuente de entrada al 
amplificador, utilice un interrupter A/B o selector de video 
(no incluidos, disponibles en su tienda RadioShack) para 
intercambiar entre las entradas 

■ Para conectar la salida de ambos, el amplificador y otra 
fuente a los receptores, utilice un interrupter A/B en los 
receptores. 

Precaucion: Nunca conecte una antena externa y la salida del 
amplificador a la entrada de su TV o VCR sin utilizar el 
interrupter A/B. Si hace esto, puede causar interferencia con 
otros receptores cercanos. 

3. Para proporcionar una conexion adicional a tierra, retire una 
base de goma y atornille un tornillo #6 . Coloque un cable 
de tierra (no incluido) alrededor del tornillo y apriete el 
tornillo en su lugar. 

Precaucion: este metodo adicional de conexion a tierra no es 
para sustituir el sistema de tierra de la antena exterior o del 
sistema de cable descrito en las instrucciones al inicio de este 
manual. 

4. Conecte el adaptador ca en el enchufe que esta a un lado 
del amplificador. 

5. Conecte el adaptador ca en una toma de corriente 
estandar. El indicador rojo del amplificador enciende para 
indicar que esta encendido. 

6. Encienda ambos receptores conectados al amplificador. 


Nota: En cables extremadamente largos (distancias mayores a 
60 metros [ 200 pies] entre la antena exterior y el resto del 
sistema) puede ser necesario un amplificador adicional. Su 
tienda RadioShack cuenta con una gran variedad de 
amplificadores de sehal. 

ESPECIFICACIONES 


Trayectoria de Envio 

Range de frecuencia de operacion 54-1000 MHz 

Incremento hasta 7 dB 

Range de Ajuste de incremento 1 0 dB 


Trayectoria de Reverse 

Range de frecuencia de operacion 

Perdida de insercion 

Voltaje de entrada de adaptador 

Use de Energia 

Frecuencia de llnea de energia 

Dimensiones(AAP) 

Peso 


5-40 MHz 
9dB 

105- 135V 
<2W 
50-60 Hz 

3,81 X 9,53 X 13,97 cm 
(I''^x3“x5’“pulg.) 
208,65 g (7,36 oz.) 


Amplificador 

Energia requerida 9 V cc 100 mA 


Adaptador Entrada: 120 V cc 60 Hz 6,5 W 

Salida: 9 V cc 100 mA 


Las especificaciones son tipicas; las unidades individuales 
pueden variar. Las especificaciones estan sujetas a cambio y 
mejoras sin previo aviso. 


7. Utilice un desarmador piano para ajustar el control GAIN 
hasta que obtenga la mejor imagen. 



